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Funções básicas de roteamento 
e comutação

Acesso confiável e seguro aos 
recursos da rede 

Escalabilidade
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O modo EXEC de usuário permite 
somente uma quantidade limitada de 
comandos básicos de monitoramento 

O modo EXEC privilegiado permite 
acesso a todos os comandos do 
roteador. Esse modo pode ser 
configurado para que seja exigida uma 
senha do usuário antes de acessá-lo 
(comandos destrutivos podem ser 
executados à partir deste modo) 
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Os roteadores da Cisco usam LEDs indicadores
para fornecer informações sobre seu estado. 
LEDs indicadores podem variar de acordo com os
modelos de Roteadores Cisco
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A declaração "NVRAM invalid, possibly due to write erase" 
("NVRAM inválida, possivelmente devido a ter sido apagada 
pelo comando write erase" 
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O usuário tem a opção de entrar no modo Setup
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Todos os roteadores
Cisco incluem uma
porta  de console serial 
assíncrona EIA/TIA-
232. A porta de 
console é uma RJ-45. 
Use um cabo rollover 
RJ-45 para RJ45, com 
um adaptador fêmea
RJ-45 para DB-9, para
conectar o PC a uma
porta console
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O indicador de Erros na Interface de Usuário
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A finalidade do IOS; 

A operação básica do IOS; 

Identificação das várias funcionalidades do IOS; 

Identificação dos métodos para estabelecer uma sessão CLI com o roteador; 

As diferenças entre os modos EXEC de usuário e privilegiado; 

Estabelecimento de uma sessão HyperTerminal; 

Login no roteador; 

Utilização do recurso de ajuda na interface de linha de comando; 

Utilização dos comandos avançados de edição; 

Utilização do histórico de comandos; 

Solução de erros de linha de comando; 

Utilização do comando show version. 
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