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Testar o hardware do roteador. 

Encontrar e carregar o software Cisco IOS. 

Localizar e aplicar as instruções de configuração, inclusive as 
que determinam as funções dos protocolos e os endereços das 
interfaces (Arquivo de Configuração). 

Atividade Interativa com Mídia em 5.1.1
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Comandos para Gravar na NVRAM

O comando copy running-config startup-config,
salva os comandos Boot system na NVRAM

Uso do Comando Boot System
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O roteador 
executará os 
comandos do 
sistema de 
inicialização 
conforme 
necessário, na 
ordem em que 
foram 
originalmente 
inseridos no 
modo 
configuração. 

http://www.adetec.org.br/platin


7© 2003, Platin www.adetec.org.br/platin

Arquivo de configuração armazenado na NVRAM
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Instrução boot system ausente ou incorreta no arquivo 
de configuração 

Valor incorreto do configuration register 

Imagem flash corrompida 

Falha de hardware

O valor do configuration
register NÃO é exibido 
pelos comandos show 
running-config ou show 
startup-config.
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As convenções na nomenclatura do IOS 
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copy tftp running-config
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Insira o comando copy running-config
tftp. 

No prompt, insira o endereço IP do 
servidor TFTP onde será armazenado o 
arquivo de configuração. 

Insira o nome a ser atribuído ao arquivo 
de configuração ou aceite o nome padrão. 

Confirme a escolha digitando yes (sim) 
sempre que for solicitado.

copy tftp running-config
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copy tftp running-config
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Insira o comando copy tftp running-
config. 

No prompt, selecione um arquivo de 
configuração de hosts ou de rede. 

No prompt do sistema, insira o endereço 
IP do servidor TFTP onde o arquivo de 
configuração está localizado. 

No prompt do sistema, insira o nome do 
arquivo de configuração ou aceite o nome 
padrão. 

Confirme o nome do arquivo de 
configuração e o endereço do servidor 
fornecido pelo sistema. 

copy tftp running-config
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Um modo de restauração do IOS

A memória flash deve ser examinada 
com o comando dir flash
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xmodem -c c2600-is-mz.122-10a.bin
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As variáveis de ambiente fornecem uma configuração 
mínima para permitir o TFTP do IOS, as variáveis mínimas 
para o comando tftpdnld são:

IP_ADDRESS O endereço IP na interface LAN 

IP_SUBNET_MASK A máscara de sub-rede para a interface 
LAN 

DEFAULT_GATEWAY O gateway padrão para a interface 
LAN 

TFTP_SERVER O endereço IP do servidor TFTP 

TFTP_FILE O nome do arquivo IOS no servidor
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Show Flash: para verificar o sistema 
de arquivos, imagem IOS na flash e 
memória Flash disponível

Show Version: para o sistemas de 
arquivos, a imagem atual e o 
tamanho total da memória flash (se 
há espaço suficiente)
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Identificação dos estágios da seqüência de inicialização do
roteador

Identificação de como o dispositivo Cisco localiza e carrega 
o Cisco IOS 

Uso do comando boot system

Identificação dos valores do configuration register

Solução de problemas 

Identificação dos arquivos usados pelo Cisco IOS e de suas 
funções 

Identificação da localização no roteador dos diferentes tipos 
de arquivos 
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Identificação das partes que compõem o nome de um IOS 

Gerenciamento de arquivos de configuração com o uso do 
TFTP 

Gerenciamento de arquivos de configuração com o uso do 
recurso copiar e colar 

Gerenciamento de imagens do IOS com o TFTP 

Gerenciamento de imagens do IOS com o XModem

Verificação do sistema de arquivos usando comandos show 
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