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Há dois tipos 
de rotas

O roteamento 
é o processo 
usado por um 
roteador para 
encaminhar 
pacotes para 
a rede de 
destino 
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O administrador da rede configura a rota

O roteador instala a rota na tabela de 
roteamento

Os pacotes são roteados usando a rota 
estática 

A distância administrativa padrão para 
rotas estáticas é 1

http://www.adetec.org.br/platin


5© 2003, Platin www.adetec.org.br/platin

http://www.adetec.org.br/platin


6© 2003, Platin www.adetec.org.br/platin

http://www.adetec.org.br/platin


7© 2003, Platin www.adetec.org.br/platin

http://www.adetec.org.br/platin


8© 2003, Platin www.adetec.org.br/platin

Redes Não diretamente conectadas
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É importante verificar 
se elas estão 
presentes na tabela de 
roteamento e se o 
roteamento está
funcionando conforme 
esperado 
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Um sistema autônomo (AS) é uma 
coleção de redes sob uma administração 
comum, que compartilha uma estratégia 
comum de roteamento 
O ARIN (American
Registry of Internet 
Numbers), um 
provedor de 
serviços ou um 
administrador 
atribui um número 
de identificação a 
cada AS 
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Vetor de distância (distance vector)

Estado do enlace (link state)
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Sobrecarga do processador

Exigência de memória

Consumo de largura de 
banda
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Anúncios do estado dos links (Link-state advertisements
LSAs) Um anúncio do estado dos links (LSA) é um 

pequeno pacote de informações de roteamento que é
enviado entre os roteadores. 

Banco de dados topológico Um banco de dados 
topológico é uma coleção de informações reunidas a 
partir dos LSAs. 

Algoritmo SPF O algoritmo SPF (o caminho mais curto 
primeiro) é um cálculo realizado no banco de dados e 
que resulta na árvore SPF. 

Tabelas de roteamento Uma lista das interfaces e dos 
caminhos conhecidos. 
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Função de determinação do caminho (roteador)

Função de comutação (switching)
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Animação em 6.3.1
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Outra função que ocorre na camada 3
Animação em 6.3.1
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GAD(config)#router rip
GAD(config-router)#network 
172.16.0.0 
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Atividade Interativa em 6.3.3
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RIP Um protocolo de roteamento interior por 
vetor da distância; 

IGRP O protocolo de roteamento interior por 
vetor da distância da Cisco; 

OSPF Um protocolo de roteamento interior 
por estado dos links; 

EIGRP O protocolo avançado de roteamento 
interior por vetor da distância da Cisco; 

BGP Um protocolo de roteamento exterior 
por vetor da distância. 
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BGPs requerem os três conjuntos de 
informações 

Uma lista de roteadores vizinhos com os quais trocar informações de 
roteamento

Uma lista de redes para anunciar como diretamente alcançáveis

O número do sistema autônomo do roteador local

Atividade Interativa em 6.3.4
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Um roteador não encaminha um pacote se não tiver uma rota para uma 
rede de destino. 

Os administradores de rede configuram manualmente as rotas estáticas. 

As rotas default são rotas estáticas especiais, que fornecem um gateway
de último recurso (gateway of last resort) aos roteadores. 

As rotas estáticas e default são configuradas usando o comando ip route. 

A configuração das rotas estáticas e default pode ser verificada por meio 
dos comandos show ip route, ping e traceroute. 

Verificar e solucionar problemas de rotas estáticas e default. 

Protocolos de roteamento. 

Sistemas autônomos. 

Finalidade dos protocolos de roteamento e dos sistemas autônomos. 
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As classes de protocolos de roteamento. 

Características e exemplos do protocolo de roteamento por vetor 
da distância. 

Características e exemplos do protocolo por estado dos links. 

Determinação de rotas. 

Configuração do roteamento. 

Protocolos de roteamento (RIP, IGRP, OSPF, EIGRP, BGP). 

Sistemas autônomos e IGP versus EGP. 

Roteamento por vetor da distância. 

Roteamento por estado dos links. 
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